projekt Buggalo
Ett projekt framtaget av SMOKBW - Bengt Andersson.

Buggalo ar en kombinerad Bugg/nycklingsenhet fbkéta CW via tontelegrafi i
mikrofoningangen pa en renodlad "foni” station t.em SSB station.

Den har aven mojlighet att nyckla sandaren somagfitionell bugg. Minnet kan lagra en strang pa
runt 100 — 200 tecken. Tva knappar plus paddlaraditzsom kravs for att hantera den.

Projektet ar Oppet bade nar det galler elektroaik smjukvara. Mjukvaran ligger under GPL licens
och darfér ar du fri att vidareutveckla denna gattdu féljer reglerna runt GPL.

Historia

Upprinnelsen till projektet var ett inkdp av en hggts MKARSS80, det ar en liten QRP SSB
station, denna station saknar alltsa eget CW lage.

Forst tAnkte jag bara gora en tongenerator medlveak in) men under utvecklingen har den
blivit mer av en schweizisk armékniv for telegrafi.

Nu kan den:
» Tontelegrafi med nyckel och break in.
* Bugg med nycklad ton och break in.
« Traditionell bugg med nycklingsutgang.
* Den har mgjlighet till att sanda lagrad strang (meisbugg).
« Kan drivas fran mikrofonférspanningen.
» Extern spanningsmatning som ger majlighet till mi@ding.

Har valt att lagga ut detta projekt under GPL — stitiack for allt jag fatt fran hamvarlden.



Uppbyggnad

Hjartat i enheten ar en mikrokontroller, PIC12F@fiar en PIC12F675. De kostar nagon tia att
kopa. Kretskortet ar trots att det ar halmonteeaailza: 40x40 mm. Det gar alldeles utmarkt att
bygga ihop den med en enkel manipulator/nyckeaftifd en natt portabel CW-enhet.
PIC12F683 ger dig ett strangminne pa cirka 200eeckedan en PIC12F675 ger dig 100 tecken.

Buggalo kan drivas via mikrofonférspanningen sormbyggd i riggen. Man maste modifiera
riggen lite sa att den spanningen ligger pa hdkntiéaven vid mottagning.

Anslutningar:

Connl-— Extern spannings matning 5 — 14V:
1. Plus
2. Jord

Conn2 - till Rigg:

1. Audio ut ansluts till mic-ingangen pa riggen - deéste ha spanning aven i RX-lage.
2. PTT styrning.
3. Jord.

Conn3 — Medhdrning
1. Audio ut
2. Jord

Conn4 - Key/manipulator:
1. Korta eller telegrafinyckel.

2. Langa eller jordad for manuell telegrafnyckel.
3. Jord.
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Komponentlista

R1 1,8 K2 C1 100 nF

R2 3,9 KQ Cc2 100 pF

R3 6,8 KQ C3 100 nF

R4 8,2 KQ C4 100 nF

R5 5,6 KQ C5 100 nF

R6 4,7 KQ C6 1uF

R7 4,7 KQ C7 100 nF

R8 10 KQ (potentiometer) C8 10 nF

R9 470Q C9 10 nF

R10 1K C10 100 nF

R11 1K

R12 100 K

R13 100 R

D1 1N4001 S1 Momentan slutning
D2 R6d 3mm Lysdiod S2 Momentan slutning
D3 R6d 3mm Lysdiod

D4 1N4148 De fyra kontakterna kan vara av header typ.
T1 2N7000

T2 2N7000

Ul PIC12F683

Det finns plats pa kortet for att montera lite alikersioner av S1, S2 och R8



Funktion

Buggalo styrs enbart av S1, S2 och paddlarna. Buggav typen IAMBIC mode A. d.v.s. om man
haller inne bada paddlarna sa far man en stronbadA" eller "DA DI" beroende vilken paddel
som forst trycks in.

Enheten har en VOX liknande funktion som hallegeig i sandningslage under tecknet och en
liten stund efter tecknets slut. Buggalo avgetoenrunt ca 800Hz detta gor att det gar utmarkt att
kora andra stationer som ligger i CW-lage, tradigitt lyssnar man i det laget pa 6vre sidbandet.
Du kan kora tontelegrafi dels med nyckel eller rivdnyggda buggen. Valet sker om pin 1 pa conn2
ar jordad under reset. Om du valt bugg lage samtstart ett "B" for bugg annars sands ett "K" for
key - nyckel.

Under normal kérning kan du andra nycklingshastighgenom att halla in en paddel.
Vanster paddel kommer da sanka hastigheten, dew lbégr den.

Switchar:
S1Reset:

For att t.ex. aterstarta i annat nycklingslaget.

S2
Enbart S2 utan paddlar. Sand lagrad strang.

S2 — vanster paddel
Ett tryck pa S2 och intryckt vanster paddel gerldpet for installningar.
Dessa instéllningar sparas i EPROM sa de finns &van om du stanger av Buggalo.
Forst avges ett ’S” for speed och man kan stalleomrmal hastigheten for buggen.

Ett nytt tryck pa S2 ger "U” for "upper speed” — siiller in maxhastigheten for
buggen.

Né&sta tryck ger ett "L” FOr "lower speed” — du #élin l&gsta hastighet.

Sist kommer ett "P” for pitch. Hoger paddel minskakvensen, den vanstra
Okar den.

Ett sista tryck ger ett "R” foljt av ett "C” ochégang till korlage.

Du kan trycka pa S1 d.v.s. reset nar att du d@tigista steg. T.ex. om du trycker pa
S1 efter det att du hort ett "U” sa lagras bara ngrmalhastigheten



S2 - Hoger paddel
Hall in hoger paddel under tiden du trycker pa &2at lagra en strang i minnet.

Du matar in tecknen med sa kallad "slap paddlingkert lagras varje gang du
trycker in vanster paddel, den hogra lagrar en.l@ngavslutar tecknet med att
trycka in bada paddlarna samtidigt. Du kommer atalett langre pip nar du sparar
ett tecken, det &r en signal att minnet ar uppdaterh inmatningen kan avslutas.

Vill du markera ordmellanrum sa gor du det en gdlhdu avslutar inmatningen
genom att trycka pa S1 for aterstart.

Potentiometern staller volymen pa utgaende tonigilen och anvands for att stalla in lamplig
modulationsniva.



Modifikation av Mkars80

Om du vill kéra Buggalo utan extern matning sa krdet en kontinuerlig spanning pa
mikrofoningangen — det fixar du sa har.

Ta bort R17.

Fran "Power switch" -halet narmast C38 16d in &ft fhotstand.

Andra andan av motstandet avkopplar du mot jord h@ed-/10uF.

Fran den sammankopplingspunkten i (3) drar duk&tréotstand till det hal for R17 som &r
narmast C10.

PowbdPE

DCY
O D+
o OF

m%a

www.mkars.org.uk

" OGER =
SE0D in @HQ
@m ~e % 45
gez 0o Gynn 56



Filerna:

Buggalo.jpg ar kopplingsschemat
buggalo.pdf ar ett kretskortsunderlag
beskrivning.pdf ar denna fil.
COPYING.txt ar GPL info

Src mappen:
Buggalo.c
Buggalo.h
Eprom.h

Mappen 12F675_hex innehaller hexfilen for 12F675
Mappen 12F683_hex innehaller hexfilen for 12F683

Genomfdrandet

Kretskort och schema ar framtaget under GEDA (L)n&xogramvaran &ar skriven i C och
kompilerad i PICC / MPLAB. Detta dokument ar gematev PDFCreator.

OBS att kretskortsritningen ar i ISO standard dti &00 inte betyder 1000 utan det vi skriver
som 1,000 i Sverige.

Ett stort tack till SM@OWG - Ove och SM@PVE - Utirfrad, stod och tester av buggens funktion.

73 de SM@KBW / Bengt



